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NIT zatrzaskowy rozporowy fi 4,1
mm zacisk 7,5-8,5 mm do
mocowania tabliczek, ptytek, paneli
nr 205622

Cena brutto 0,64 zt
Cena netto 0,52 zt
Dostepnosé Dostepny z magazynu w

Warszawie

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 205622

Kod producenta 9068

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Nit zatrzaskowy rozporowy o $rednicy 4,1 mm i zakresie zacisku 7,5-8,5 mm, przeznaczony do fatwego i trwatego mocowania tabliczek, ptytek
oraz paneli. Wykonany z wytrzymatego poliamidu PA 6, zapewnia szybki montaz bez koniecznosci uzycia narzedzi. Idealny do zastosowan w
przemysle, elektronice i budownictwie, gdzie liczy sie stabilnos¢ i estetyka potaczenia.

Jak prawidtowo zamontowac nit zatrzaskowy rozporowy?

Montaz nitu zatrzaskowego jest prosty i szybki. Wystarczy umiesci¢ nit w przygotowanym otworze o odpowiedniej Srednicy, a nastepnie
zatrzasng¢. Rozprezajacy sie element nitu zapewnia pewne i stabilne zamocowanie. Warto pamieta¢ o doborze odpowiedniego rozmiaru otworu,
aby zagwarantowac najlepsza skuteczno$¢ montazu.

Dlaczego warto zamoéwic nit zatrzaskowy rozporowy fi 4,1 mm?

Wybierajac nit zatrzaskowy rozporowy fi 4,1 mm, zyskujesz pewnos$¢ solidnego montazu i dtugotrwatej wytrzymatosci. To nie tylko oszczednos¢
czasu, ale takze pewnos¢, ze zamocowane elementy bedg trwale utrzymane na swoim miejscu.

Specyfikacja oraz wymiary nitu fi 4,1 mm

® nit stuzy do montazu ptytek, paneli, tabliczek

® Stabilny montaz poprzez rozprezajgca sie koncéwke nitu. Prosty montaz reczny.
® Moze stuzy¢ do wielokrotnego uzycia.

* Nit jest odporny na korozje, wykonany z materiatu PA 6

® Ls$nigca powierzchnia gtéwki.

* Maksymalna, dopuszczalna temperatura uzytkowania +105 st.C

® Niepalnos$¢ wg UL 94V-2

e Zgodne z RoHS

® kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 205622
Heyco 9068

Srednica otworu montazowego 4,1 mm
Zakres zacisku 7,5 - 8,5 mm

Wymiary:

A-10,0 mm
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B-1,8 mm

C-8,0 mm NIT zatrzaskowy rozporowy fi 4,1 mm zacisk 7,5-8,5 mm do mocowania
tabliczek, ptytek, paneli nr 205622

Specyfikacja nitu rozporowego 205622 w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., przy zamodwieniu ilosci minimalnej 30 szt.
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