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Nitonakrętka neoprenowa M6 x 16 z
gwintem mosiężnym

Cena brutto 2,05 zł

Cena netto 1,67 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 150009

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nitonakrętki neoprenowe z gwintem mosiężnym to specjalne elementy łączące, które są wykorzystywane głównie w aplikacjach wymagających
elastyczności, izolacji i odporności na wibracje. Składają się z neoprenowej osłony (gumy syntetycznej) i mosiężnego gwintu w środku. 

Przykładowe zastosowania i charakterystyka nitonakrętek neoprenowych

Łączenie elementów w materiałach cienkościennych – nitonakrętki te są montowane w cienkich blachach lub innych materiałach, w
których klasyczne gwinty nie mogą być wykonane bez ryzyka ich zniszczenia.

Tłumienie wibracji – dzięki elastyczności neoprenu, nitonakrętki tłumią drgania, co jest ważne w urządzeniach
elektrycznych, motoryzacyjnych czy maszynach.

Odporność na korozję – mosiężny gwint oraz neopren zapewniają wysoką odporność na wilgoć i środowiska korozyjne, co
czyni je idealnymi do użytku na zewnątrz i w trudnych warunkach.

Izolacja elektryczna i termiczna – neopren zapewnia izolację, dzięki czemu elementy te są często stosowane w
urządzeniach elektrycznych, gdzie konieczne jest oddzielenie przewodów od obudowy.

Łatwość montażu – montaż nitonakrętek neoprenowych wymaga jedynie prostego otworu, co pozwala na szybkie i wygodne
łączenie elementów.

Specyfikacja nitonakrętki neoprenowej M6

Materiał: Neopren z gwintem mosiężnym

Gwint: metryczny
Montaż: nie wymagane żadne specjalne urządzenie
Zapobiega przenoszeniu wibracji i izoluje przenoszenie zapachów
Wytrzymałe na działanie olejów i izoluje przebicia elektryczne
Odporność na temperatury w zakresie pomiędzy -40 st. C do +93 st. C
Działa uszczelniająco na gaz i wodę

Nr katalogowy 150009
Neopren z gwintem mosiężnym
Rozmiary gwintu M6
Otwór montażowy 12,8 mm
Zakres zacisku 0,4-4,0 mm
Wymiary:
D ø – 12,7 mm
H ø – 16,0 mm
P– 1,3 mm
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L– 16,0 mm

  Nitonakrętka neoprenowa M6 x 16 z gwintem mosiężnym
Specyfikacja nitonakrętki w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena podana za 1 szt. przy minimalnym zamówieniu 5 szt.
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